
G
ru

nt
as

 v
an

du
o

!i
lu

m
os

 s
iu

rb
lia

i

SVEOair serija

"ilumos siurbliai
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!ilumos siurbliai SVEOair:
$ie %ilumos siurbliai turi dvi dalis, i%orin& ir vidin&. Oras vanduo sistema nereikalauja 'em(s
kolektoriaus, tod(l gali b#ti sumontuota ir ma'ai 'em(s turintiems klientams.
SVEO air sistema ypatinga tuo kad yra ypatingai tyli. Kompresorius ir kiti triuk%m" keliantys
komponentai sumontuoti gerai izoliuotame korpuse pastato viduje. I%orin( dalis turi tik evaporatori!
su ventiliatoriumi.

SVEO air privalumai.

Laukin" dalis - ypatingai tyli

SVEO air laukin( dalis analog! neturintis produktas
gaminamas parneri! Vokietijoje. Laikin(s dalies konstrukcija
ypatiga tuo kad kuriant did'iausias d(mesys buvo kreipiamas )
efektyvum" bei skleid'iam" gars".
Naudojami ypatingai na%#s bei patys tyliausi ventiliatoriai.
Specialios apsaugos vr%uje nukreipia garso bangas ) 'em&.

Laukin" dalis - ypatingai efektyvi

SVEO air laukin(s dalies garintuvas pagamintas i% rifliuoto
vario tai leid'ia padidinti )renginio gali" bei efektyvum".
Garintuvo vamzdyje agentas yra i%sukamas - taip u'tikrinama
kad jis tikrai pilnai i%garuos. *renginio efektyvumas papid(ja
15%.

Ledas ne problema - sparnai nenulakstys

I%orin(s dalies apa+ioje sumontuotas specialus %ilumokaitis
kurio pagalba agentas prie% i%sipl(tim"(t apie nutirpdo
led" ( l po )renginiu niekada nesusidaro kenksmingi ledo
luitai. $ is procesas nereikalauja papildomo energijos
suvartojimo ir padidina efektyvum"

25C)
. Tod

10%.

Papildoma atmosferin" apsauga

I%orin( s dalies blokas gali b#ti u' dengtas, %is priedas pagerina
estetin) vaizd" bei papildomai apsaugo blok" nuo atmosferos
poveikio. Rekomenduojamas snieguotose vietoviese.

Veikimo principas.
Oras vanduo %ilumos siurbliai gamina %ilum" %aldydami lauko or" . $ ilumos siurbl) sudaro dvi dalys:
i%orinis blokas bei vidinis blokas. $ ios dvi dalys sujungtos specialiais variniais vamzd' iais. Lauko
blokas or" %aldo, tod( l ant i%orinio bloko evaporatoriaus kondensuojasi dr( gm( , kuri esant minusinei
temperat#rai su%ala ) led" . $ ilumos siurblys turi automatin& atsitirpinimo funkcij" ir susidarius) led"
i%tirpdo. SVEO air %ilumos siurbliai veikia iki - temperat#ros. $ ilumos siurbliai turi
integruot" pakopin) )ten" .

25 C lauko oro
4kW elektrin

0

Atsitirpinimas reversuojant arba ten# pagalba

Standarti%kai sistema atsitirpina reversuodama save - )kaitusio
garo pagalba. *manoma )sigyti (priedas) papildomus elektrinius
tenus kurie )leid' iami tiesiai ) garintuv" . Tai padidina sistemos
paj( gum" . Pavyzd' iui nakt) kuomet elektros energija pigi
atsitirpinimo procesas )vyksta daug grei+iau. Priedas n( ra
b#tinas.

25dBa28dBa30dBa

10m
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Vidinio bloko privalumai

Vidinis SVEO air blokas labai pana%us ) gruntas vanduo %ilumos
siurblius. Skirtumas tai, kad jis neturi cirkuliacinio siurblio bei i%orinio
%ilumokai+io. Vidinis blokas turi ypa+ ger" garso izoliacij" ir veikia
tyliau nei pvz. %aldytuvas.
SVEO air %ilumos siurbliai gali b#ti inverteriniai, tai ypatingai efektyvu
oras vanduo sistemos atveju - didel( kompresoriaus galia reikalinga
tuomet kai lauke %alta.

SVEO air vidin"s dalies korpusas
$ilumos siurbli! korpusas pagamintas i%

%t! su %garsine izoliacija. D( l %io korpuso %ilumos
siurbliai tylesni nei konkurent! analogai. *renginiui neb#tina
katilin( su durimis.
Cirkuliaciniai siurbliai sumontuoti korpuso viduje, pri( jimas prie
vidaus komponent! ) manomas i%vis! pusi! .

2 mm storio metalo
lak 20 mm prie

SVEO spiral technologija
M#s! %ilumos siurbliuose sumontuota speciali spiral( , kuria keliaudamas
per%aldytas agentas atiduoda energij" garin( s b#senos agento perkaitimui,
tai padidina agento garavimo temperat#r" bei pagerina siurblio efektyvum"
COP
$ios technologijos neturi importuojami analogai d( l smarkiai pailginto
gamybos laiko.

+5%

SVEO siurbliuose naudojami SANYO kompresoriaiair
$ ie kompresoriai efektyv#s ir ilgaam' iai. Efektyvumu jie nenusileid' ia
Mitsubishi, Danfoss, Daikin ir kit! gamintoj! kompresoriams. Efektyvumo
koeficientas COP apie %ilumos siurbl)naudojant su grindiniu %ildymu ir
apie

#s.

4,5
3,2 naudojant su radiatoriais.

Sanyo kompresoriai ypatingai tyl

SVEO siurbliair ai su Hitachi da$ni# keitikliais
Klientui pageidaujant %ilumos siurbl) galima paversti inverteriniu )renginiu
kuris prisitaikys prie pastato poreikio. Tai padeda %ildymo i%laidas
suma' inti 20%.

Kodas Modelis Galia, kW Galia i!
tinklo, kW

COP Kaina Lt, be
PVM

AIR1430 SVEO air 14 vidinis blokas 6-14,3kW 1,7 4,62 13207

AIR1430G SVEO air 14 i blokas!orinis 8469,7

AIR1837 SVEO air 18 vidinis blokas 8-17,8kW 2,5 4,63 13207

AIR1430G SVEO air 18 i blokas!orinis 8469,7

AIR2145 SVEO air 21 vidinis blokas 12-21,3kW 3,5 4,71 16509

AIR2145G SVEO air 21 i blokas!orinis 16102

AIR2960 SVEO air 29 vidinis blokas 16-29,1kW 6,5 4,62 18010

AIR2145G SVEO air 29 i blokas!orinis 16102

Charakteristik oro temperat 7 +2C; tiekiamo vandens temperat 35C;
kondensacijos temperat 38C.

! s" lygos: #ra C; agento garavimo temperat#ra #ra
#ra

SVEO air priedai:

Kodas Modelis Kaina Lt, be
PVM

AIR001 Laukin"s dalies apsauga nuo atmosferos 520

AIR002 Laukin atitirpinimo tenai"s dalies 750

!ilumos siurbli# SVEO privalumai:air
- Maksimali temperat#ra %ildymui

( dalis;
- Naujausios garintuvo technologijos;
- Inverteris;

+60C;
- Ypatingai tylus veikimas;
- SVEO spiral technologija;
- SANYO scroll kompresorius;
- Ypatingai tyli laukin

- Garantija Lietuvoje 5 metai;

SVEO air %ilumos siurbli# kainos:


