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SVEOvent serija

"ilumos siurbliai

Kar#to vandens ruo#imas
ventiliacijos s$skaita

www.sveo.lt

Savanori" pr. 49

#ilut$s pl. 2

Vilnius

Klaip!da

Mus rasite:

Tel.:
+370 698 59 359
+370 698 59 379
+370 611 22 484
+370 610 18 448
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SVEO vent supaprastina sistema
Paveiksliuke apa&ioje parodytas ventiliacin's sistemos su SVEO vent pavyzdys.
%traukimas vykdomas tik i% pagalbini" patalp". (vie)io oro padavimas vykdomas *fresh+", pagalba.

I%laikyti sl'gio pusiausvyr# duryse b!tina palikti tarpus arba sumontuoti groteles.

(is sistemos tipas reikalauja ma)iau investicij" ir gali b!ti realizuotas senuose pastatuose nevykdant
dideli" rekonstrukcij".

supaprastintas
I

SVEO !ilumos siurblysvent
Siurbdamas i%kv'puot# or# i%
jo atima %ilum# ir jos s#skaita
paruo%ia kar%t# vanden-.
Motuojamas su 300l boileriu
SVEOm.

"vie#io oro padavimo
kanalas
Rekomenduojama montuoti
u) radiatori" arba po juo
sutankinti %ildomas grindis
(,fresh+as).

Grotel$s duryse
S u b a l a n s u o j a s l ' g i u s
patalpose. B! tinos jeigu
durys hermeti%kos.

"vie#io oro padavimo kanalas
Rekomenduojama montuoti u)
radiatori" arba po juo sutankinti
%ildomas grindis.

Atbulinis vo#tuvas
B! tinas jeigu ventiliacij#
- r e n g i n ' j a m e i r
gyvenamosiose patalpose.

Triuk!mo slopintuvas su filtru
S u m a ) i n a v e n t i l i a t o r i a u s
skleid) iam# triuk%m#.

SVEO !ilumos siurblysvent
Siurbdamas i%kv' puot# or# i%
jo atima %ilum# ir jos s#skaita
paruo%ia kar%t# vanden-.
Motuojamas su 300l boileriu
SVEOm.

SVEO vent - analog% neturintis ventiliacinis !ilumos siurblys

Kiekvienam pastatui b! tina ventiliacija. Paprastai ventiliaciniai reikalavimai
gyvenamosiose patalpose yra %vie) io oro
$prastin' s rekuperacin' s sitemos projektuojamos didesniems %vie) io oro
kiekiams eikvoja daug energetini" resurs" ir yra neb! tinos gyvenamiesiems
pastatams.
SVEO vent sprendimas paima %metamos %ilumin' s energijos.

1,8m3/h vienam m2 ploto.

100% i

SVEO vent kartu su ventiliacine sistema
Paveiksliuke apa&ioje parodytas tipin' s ventiliacin' s sistemos su SVEO vent pavyzdys. ( vie) io oro
padavimui montuojami taip vadinami *freshai,, kuri" atsidarymo laipsnis priklauso nuo lauko oro
temperat! ros. Projektuojant sistem# svarbu kad - gyvenamasias patalpas nepatekt" oras i%tualet" ar
virtuv' s. SVEO vent rekomenduojama montuoti su 300 SVEOm boileriu.
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$renginys pasiurbia
%il # i%kv' puot#
or#.

t

E v a p o r a t o r i u s i % o r o
a t i m a %i l u m # b e i
p e r t e k l i n . d r ' g m . .

Kompresoriaus pagalba
S V E O v e n t a t i m t #
energij# atiduoda kar%to
vandens ruo%imui

Visas %ilumos siurblio veikimas valdomas
mikroprocesoriaus pagalba. ( ilumos siurblys seka
savo u)%alimo laipsn-, jeigu reikia atsitirpina. Kart#
per savait. suveikia antilegionelin' funkcija. Pilnai
informuoja apie -vykusias problemas. Taip pat
kaupiama visa veikimo statistika.
$renginio valdymas labai paprastas ratuko mygtuko
pagalba.

Kad -renginys tur' t" kur kaupti %ilum# j-
rekomenduojama komplektuoti su ne ma) esne nei

%to vandens talpa.
Tinka SVEOm talpos.
300l kar

SVEO vent principin$ veikimo schema:

( a l t a s o r a s
i%metamas -
lauk#

SVEO vent sistema baseino ventiliacijai
Paveiksliuke apa&ioje parodyta baseino ventiliacijos sitema su SVEO vent %ilumos siurbliu. Dr' gname
%iltame baseino ore telpa didelis kiekis energijos, jos s#skaita %ilumos siurblys ruo%ia kar%t# vanden-
bei %ildo basein#, kartu surinkdamas perteklin. dr' gm. .
( ilumos siurblys %iuo atveju dirba pagal dr' gm' s kiek-baseino patalpoje, kur-matuoja higrostatas.

( ios sistemos pagalba galima aptarnauti basein#, kurio plotas iki ' gm. bei j-dalinai
ap%ildant.

( altuoju periodu pasiekti ypatingam komfortui rekomenduojame sumontuoti kanalin-oro %ildytuv#.

25m2 surenkant dr

SVEO !ilumos siurblysvent
( ilumos siurblio sausinimo
na%umas iki #.
T i n k a b a s e i n u i k u r i o
pavir%iaus plotas

35l per par

20..25 m2.

SVEO !ilumos siurblysvent
( ilumos siurblys sausinimo
s#skaita ruo%ia kar%t# vanden-
bei pertekline energija %ildo
basein#. Montuojamas su 300l
SVEOm boileriu.

Papildomas kanalinis tenas
( altuoju periodu rekomenduojame
naudoti papildom# kanalin- ten#
baseino oro su%ildymui iki komfortinio
lygio.

Higrostatas
( iuo atveju %ilumos siurblys
valdomas higrostato pagalba.
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pasiurbiamo oro t=20 C

Vandens temperat! ra

Vandens 300lt! ris

Laikas, val.

pasiurbiamo oro t=13 C

Kodas Modelis Galia, kW Galia i!
tinklo, kW

COP Kaina Lt, be
PVM

VENT15 SVEO vent !ilumos siurblys 1,5 kW 0,42 4,5-3,5 6100

Charakteristik oro temperat 20 +2C; tiekiamo vandens temperat 55C;
kondensacijos temperat 58C, oro srautas 250..300m3/h. 200Pa.

" s#lygos: ! ra C; agento garavimo temperat! ra ! ra
! ra $renginio pasiprie%inimas

SVEO vent priedai:

Kodas Modelis Kaina Lt, be
PVM

M300R SVEO m boileris 300l 1911

220V2 Tenas boileriui 2kW 232

"ilumos siurbli% SVEO vent privalumai:
- Maksimali temperat! ra %ildymui

rotary
- Naujausios garintuvo technologijos;
-Automatinis atsitirpinimas;

+60C;
- Ypatingai tylus veikimas;
- SANYO kompresorius;

- Garantija Lietuvoje 5 metai;
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SVEO vent !ilumos siurbli% kainos:


